
LA CHARPENTE EN BOIS 



COMBLE. 



COMBLE. TERMINOLOGIE. 



TYPES DE CHARPENTES. 



CHARPENTE NON ASSEMBLÉE. 

 Dans une 

charpente non 

assemblée, la 

forme de la 

toiture est 

donnée par : 

  Les pignons 

  Les refends 

 Les pannes 

prennent appui 

directement sur 

ces murs 

 

Pignon  

Chevron  

Sablière  

Faitière  

Refend porteur  

Panne 

 intermédiaire. 



CHARPENTE ASSEMBLÉE. 

Dans une charpente 

assemblée, la forme de la 

toiture est donnée par : 

 Les fermes 

Les fermes prennent appui 

directement sur les murs 

gouttereaux 

L'espacement des fermes est 

relativement important 

(plusieurs mètres). 

Panne 

 intermédiaire. 

Chevron  

Sablière  

Faitière  



CHARPENTE INDUSTRIALISÉE. 



COMPARATIF DES TYPES DE CHARPENTE 



COMPARATIF. 

Type  Avantages  Inconvénients  

Non assemblée Économie en bois. 

Facilité de réalisation 

 

Nécessité d'avoir des refends 

relativement proches. 

Poids plus important. 

Espace des combles moins 

dégagé 

 

assemblée Esthétique 

Les refends ne sont plus 

nécessaires. 

 

Consommation en bois. 

Coût. 

Bois de bonne qualité, 

sections relativement 

importantes. 

 

fermettes Industrialisation. 

Utilisation de petites sections 

de bois de moindre qualité. 

Les pannes deviennent 

inutiles. 

Les fermettes remplacent 

également les chevrons. 

 

Esthétique,  

Nécessite un nombre 

important de pièces, 

 

 



FERME POUR COMBLE NON HABITABLE. 



CONSTITUANTS D’UNE FERME. 

Arbalétrier  

Échantignole  

Entrait  

Contrefiche  

Poinçon  



EMPANNAGE . 

Sablière  

Panne intermédiaire 

Faitière  

Chevron  

litteaux 



FERME POUR COMBLE HABITABLE. 



FERME POUR COMBLE HABITABLE. 

Faitière  

Panne 

 intermédiaire. 

Sablière  

Chevron  



TERMINOLOGIE. 

Entrait  

Arbalétrier  

Poinçon  

blochet Jambe de force 

semelle 


